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Sammanfattning

Tingsryds kommun tar fram en detaljplan for ombyggnad av ett omrade belaget strax dster om
Tingsryds centrum. Syftet med planen &r att uppratta nya bostader och en ny handelsplats.

Tingsryds kommun har efterfragat utredning av buller fran Holtab AB:s verksamhet &ster om
detaljplaneomradet for att utreda huruvida begrasningar maste géras i utformningen av framtida
bebyggelse pa platsen. Som en féljd av detta har Norconsult fatt i uppdrag att utreda en
industribullerutredning fér ett troligt framtidsscenario fér verksamheten.

Boverkets vagledning om industri- och annat verksamhetsbuller 2015:21 tillampas for projektet.

Byggnaderna i denna utredning &r utformade pa ett bullerutsatt vis for att ta héjd och se vilka
eventuella nédvandiga begrasningar for framtida utformning som kan behéva sattas. Det har dven
tagits hojd for att verksamheten ska kunna férdubbla sin aktivitet och aven kunna ha aktivitet nattetid. |
modellen har lyft med kran, motsvarande modell Liebherr Itm 1200/1, en truck med transport och
lastning samt stationéara flaktaggregat anvénts. Ljudeffekten fran flakaggregaten togs fram genom
matning pa plats och de 6vriga ljudkallorna genom schablondata.

De dygnsekvivalenta ljudnivaerna innehaller riktvardet 45 dBA vid samtliga bostadsfasader utom en
del av den &stra fasaden pa den sddra byggnaden. Resultaten visar att detta éverskrids med 1 dB
narmast verksamheten. Modelleringen har gjort genom att ta h&jd och anvanda ett "worst case -
scenario” och ta héjd i samtliga parametrar. | praktiken ar risken liten att bullernivan kommer vara sa
pass hég. Bedémningen ar darfor att bostaderna kan darmed planeras fritt inom utredda ytor.

Den dygnsekvivalenta ljudnivan 6verskrider riktvardet for uteplatser nattetid pa 40 dBA péa den éstra
sidan samt den sddra sidan pa den sydliga byggnaden. Det skall dock tillaggas att utifran den tidigare
trafikbullerutredningen kan dessa inte placeras i vastlig riktning, och heller inte i sydlig riktning fér den
s6dra byggnaden. En annan I6sning &r ett bygga bostéderna sa att det finns en innergard som
skarmar mot vaster och séder, vilket berérdes i trafikbullerutredningen. Det ar tillrackligt att det finns
en gemensam uteplats per fastighet eller en privat uteplats per bostad som innehaller riktvardena. Om
det finns en sadan kan &vriga uteplatser placeras fritt om sa 6nskas.

Om verksamheten férdubblar sin aktivitet motsvarar det 160 lastbilstransporter pa fran Dackegatan,
vilket motsvarar en dygnsekvivalent ljudniva pa ca 30 dB pa 10 meters avstand och har séledes ingen
paverkan pa de planerade bostaderna.
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1 Bakgrund

Tingsryds tar fram en detaljplan fér ett omréde strax 6ster om centrum pa fastigheterna Tingsryd 1:14
och Ornen 16-18, se Figur 1.

Planens syfte ar att skapa forutsattningar for en omvandhng av befintligt omrade till en blandad
stadsdel med bostéder och handel, se / :
planskiss i Figur 2 nedan.

Med anledning av detta har Norconsult fatt
i uppdrag av Tingsryds kommun att utféra
en industribullerutredning som innefattar
Holtab AB:s verksamhet belagen strax
Oster om planomradet. for att visa hur
aktuella riktvarden kan innehallas.

F/gur 1: Flygfotoover aktuellt omrade Nyttplanomrade ramas in i rott.
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Figur 2: Planskiss 6ver omradet
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2 Berakningsmetodik och redovisning

Ljudnivéer har beraknats i enlighet med "General Prediction Method 2019”. Berékning och redovisning
av ljudutbredning har tagits fram med programmet SoundPLAN, version 8.2. | programmet
konstrueras som bas fér berékningarna en tredimensionell modell av omradet, inkluderat
industrikallor, byggnader och évriga ytor, se Figur 3 nedan. Som underlag har digital grundkarta i
vektorformat fran METRIA anvéants. Fér modell i 3D, se Figur 4.

Figur 3: Uppbyggd modell i 2-D. Planerade nya bostéder skrafferade i blatt, industribullerkéllor i lila.
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Figur 4: Uppbyggd modell i 3-D. Nya planerade byggnader innehallande bostéader visas med gront tak. Figuren
visar endast en skiss. Punktkéllor visas som lila spindel och linjekéllan som en lila linje.

3 Industriférutsattningar

Den bullergenererande verksamheten i anslutning till planomradet bedrivs av Holtab AB och bestar av
lastning och transport av transformatorer samt flaktaggregaten pa anlaggningen. Lyften sker med en
kran, modell Liebherr Itm 1200/1, se placering i figur 5.

3.1 Lyft med kran och lokala transporter

Holtab AB har angivit att det 2020 skedde i medel 7 uttransporter med lastbil och 15 lyft med kran per
manad och att lyften tar upp till 1 timme. For att ta hojd for att verksamheten ska véxa i framtiden och
att det vaven kan bli tal om skiftgdng eller férlangda arbetsdagar antas det dubbla antalet lyft och
transporter samt att dessa aven kan ske nattetid. | 6vrigt sker &ven transporter med truckar pa
omradet. omfattningen av dessa har inte specificerats av verksamheten

Indata for ljudkéllorna har tagits fran schabloner for jamférbara kallor, vilka specificeras i tabell 1. H&jd
har tagits for att fa ett "worst case”-scenario genom att anvanda den mest bullergenererande men
anda motsvarande kranen som méjligt och darmed sakerstalla en god ljudmiljé. Liebherr har angivit att
ljudeffekten foér nagra andra modeller av liknande kranar ligger mellan 103 och 109 dB men att denna
modell &r nagot stoérre.
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Tabell 1: Data fér anvéanda bullerkallor.

Ljud

Mobile Telescopic Crane, 260 112 dB 20 min dagtid/dygn

kW, 55 t (kélla: Construction 20 min kvallstid/dygn
noise database 4:45) 20 min nattetid/dygn
Truck accelerated passing LAeq 62 dBA/m, m? 78 s/dygn
(kalla: forum SCHALL, (baserat pa en korning per dygn,
Emissionsdatenkatalog, en hastighet pa 10 km/h och en
November 2006) stracka pa 216 m)
Truck: loading general cargo 110 dB 20 min dagtid/dygn
(kélla: forum SCHALL, 20 min kvallstid/dygn
Emissionsdatenkatalog, 20 min nattetid/dygn
November 2006)

N
' Detaljplanskarta A

x -;—--WUEL__J ! X

0 10 20 30 40 Meter Datum: 2021-03-19
| E O T Skala: 1:1 000

Figur 5: Karta 6ver kranens placering och omrade fér industriverksamheten.
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3.2 Flaktaggregat

Inmétning av flaktaggregaten utférdes 2021-09-28 av Simon Heitmann. Métutrustning var ljudmétare

av modell NOR140 med tillhérande kalibrator. Vid platsbescket visade fastighetsskétare Magnus
Carlsson var flaktaggregaten var belagna, se figur 6.
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Figur 6. Placering av flaktaggregat pa Holtabs anldggning.

Av dessa 5 flaktaggregat var endast nummer 1 hérbart fran markplan. Ljudnivan fran samtliga
aggregat uppmattes fran sa kort avstdnd som mdjligt. Ljudnivan fér aggregat 2-5 representerar
bakgrundsnivan och &r med stor sannolikhet hégre an vad enbart aggregaten bidrog med. Denna
ljudniva har anda anvants i modellen eftersom det inte gar att utesluta att detta faktiskt var bidraget
fran aggregaten, och pa sa satt ha ett "worst case”-scenario anvénts dven i detta fall. | tabell 2
redovisas uppmatt ljudniva samt beraknad ljudeffekt for aggregaten. | tabell 7 redovisas uppmétt

ljudspektrum for flaktaggregat 1. Detta spektrum har ocksa antagits fér aggregat 2-5 men 6 dB lagre
enligt tabell 2.

Tabell 2. Uppmitt ljudniva och beraknad maximal ljudeffekt for flaktaggregaten
Flaktaggregat Uppmatt ljudniva, Lp Beraknad ljudeffekt [Lw]
72.7 dB 94.8 dB

2-5 Ca20m 54.8 dB (bakgrundsnivd) 88.8 dB
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Figur 7. Uppmétt ljudspektrum for flaktaggregat 1, vilket ocksa applicerades for aggregat 2-56 men med 6 dB ldgre

ljudniva.
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4  Riktvarden

| féljande avsnitt presenteras de riktvarden som galler i projektet.

4.1 Industribuller vid ny bostadsbebyggelse

Fér ny bostadsbebyggelse dér ett &rende om detaljplan eller bygglov har pabérjats efter den 2 januari
2015 gbrs olégenhetsbeddmning i plan- eller bygglovsskedet. Grundprincipen &r sedan att det ar de
varden som faststélls i denna bedémning som utgér utgangspunkt for tillsyn.

| Boverkets végledning om industri- och annat verksamhetsbuller anges ljudnivaer som bér galla vid
planldggning av bostadsbebyggelse i omraden som paverkas av industri- och annat
verksamhetsbuller.

Tabell 3. Hégsta ljudniva frén industri/annan verksamhet. Friféltsvérde utomhus vid bostadsfasad.

lor- son- och
helgdagar (06-22)

Zon A 50 dBA 45 dBA 45 dBA
Bostadsbyggnader bér kunna
accepteras upp till angivna nivaer. *

Zon B 60 dBA 55 dBA 50 dBA
Bostadsbyggnader bér kunna

accepteras forutsatt att tillgang till

ljuddéampad sida finns och att

byggnaderna bulleranpassad. **

Zon C >60 dBA >55 dBA >50 dBA
Bostadsbyggnader bor inte kunna
accepteras.

* For buller fran véarmepumpar, kylaggregat, ventilation och liknande yitre installationer géller vardena i Tabell 3.
** Se Tabell 3 for riktvérden pa ljuddédmpad sida.

Tabell 4: Hogsta ljudniva fran industri/annan verksamhet pa ljuddampad sida. Frifaltsvarde utomhus vid
bostadsfasad och uteplats (Boverket 2015:21).

Ekvwalent 7 7 Ekvnvalent =l Ekvnvalent - Max;r;al
ljudniva dag ljudniva kvall ljudniva natt |ljudniva natt
‘Del av bostad/skola (06-18) (18-22) (22-06) (22-06)
‘ [dBA] [dBA] [dBA] [dBA]
Ljuddampad sida 45 45 40 56521
Uteplats 45 45 40 -

* Nivan bor inte dverskridas mer &n vid enstaka tillfallen.
** | de fall verksamhetens buller karakteriseras av ofta aterkommande impulser bor vardet sankas med 5 dB.
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4.2 Lokaler

Det finns inga riktvarden foér ljudnivaer vid fasad for centrumlokaler. Déaremot specificeras hégsta
tilldtna ljudniva inomhus fran trafik och andra yttre ljudkallor for kontor samt hotell och restauranger i
Svensk Standard (SS 25268). Riktvarden fér ljudnivaer fran trafik och andra yttre kéllor som inte far
Overstigas inomhus redovisas i tabell 5 och 6.

Tabell 5. Ljudnivakrav inomhus fran trafik och yttre ljudkéllor for kontorslokaler.

Rm:nsityp 'Ekvivaiéht IjuanV; 2 Maximai ijhdhivé

; _ [dBA] : [dBA]
Ljudklass Ljudklass

Typ av utrymme A B C D A B 6] D

Utrymme for presentationer 30 30 30 35 45 45 45 55

Utrymme for enskilt arbete, samtal 30 35 35 40 50 50 50 60
eller vila

- Dock i stora utrymmen 35:.:35..-35 40 50--=50" 55 60

Ovriga utrymmen dar ménniskor 855:. 35 40 =45 B5 - - -
vistas mer &n tillfalligt

Ovriga utrymmen dar manniskor 40 45 45 - - - - -
vistas tillfalligt

Tabell 6. Ljudnivakrav inomhus fran trafik och yttre ljudkéllor fér hotell och restauranger.

Ekvivalent ljudniva | Maximal ljudniva

'Rumstyp
; [dBA] : [dBA]
Ljudklass Ljudklass
Typ av utrymme A B C D A B Cc D
Utrymme for presentationer 26 26 30 35 41 45 45 45
- Dock hygienutrymme inom 35 35 40 - 55 - - -

géstrum

Utrymme fér enskilt arbete, samtal 30 35 35 40 50 50 50 60
eller personalens vila

Ovriga utrymmen dar manniskor 35 35 40 45 55 - - -
vistas mer an tillfalligt

Ovriga utrymmen dar manniskor 35 40 45 - 60 - - -
vistas tillfalligt
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5 Resultat

Berékningsresultaten presenteras i form av ljudutbredningskartor dar dygnsekvivalent- och maximal
ljudniva redovisas med olika farger fér ljudutbredning 1,5 m &ver mark tillsammans med
frifaltskorrigerade ljudnivéer vid fasad. Berakningsresultaten redovisas i fargskala med hansyn till
aktuella riktvarden dar gron farg indikerar godként utan behov av anpassning, gul och brandgul kréver
vissa specifika férutsattningar for att klara riktvarden enligt bedémningsgrunderna och réd farg kan
inte klara riktvarden utan ytterligare atgarder. Ljudnivaerna &r samma fér dag/kvéll/natt eftersom
utredningen tar hojd for att verksamheten ska kunna utékas pa alla tider pa dygnet.

Berakningsresultaten presenteras i bilagor enligt féljande:

%Bh,lﬁm‘ském 7
Bilaga 1 Dygnsekvivalent ljudniva 1,5 m éver mark samt friféltskorrigerad
ljudniva vid fasad, LAeq,24n

Bilaga

Bilaga 2 Maximal ljudniva for helt dygn fran verksamhet 1,5 m 6ver mark samt
frifaltskorrigerad ljudniva vid fasad, LAF max,ndusti

Bilaga 3 Dygnsekvivalent ljudniva 1,5 m éver mark samt frifaltskorrigerad
ljudniva vid fasad enbart fran flaktaggregaten, LAeq,24n

Bilaga 4 Dygnsekvivalent ljudniva 1,5 m 6ver mark samt frifaltskorrigerad
ljudniva vid fasad, utan flaktaggregaten, LAeg,24n
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6 Diskussion

Har diskuteras resultaten som presenteras i bilaga 1-4.

6.1 Bostader

Bostaderna ar utformade utan skyddad innergard eller liknande fér att ta hojd och ge s stor frihet som
méjligt i det framtida valet av utformning. Detta motsvarar ett "worst case -scenario"

6.1.1 Fasadljudnivaer

De frifaltskorrigerade dygnsekvivalenta ljudnivaerna vid fasad innehalls riktvardet fér Zon A (45 dBA)
vid samtliga fasade utom den éstra fér den sydliga byggnaden. Resultaten visar att detta Gverskrids
med 1 dB narmast verksamheten. Modelleringen har gjort genom att ta héjd och anvéanda ett "worst
case -scenario" och ta héjd i samtliga parametrar. | praktiken &r risken liten att bullernivan kommer
vara sé pass hég. Bedémningen ar darfor att bostdderna kan dérmed planeras fritt inom utredda ytor.

Ett alternativ skulle annars vara att bygga genomgaende lagenheter med tillgang till ljuddédmpad sida
vilket uppnas med marginal pa den vastra sidan.

6.1.2 Uteplatser

Uteplatser kan placeras i samtliga riktningar utom éster med avseende pa verksamhetsbuller. Det
skall dock tillaggas att utifran den tidigare trafikbullerutredningen kan dessa inte placeras i vastlig
riktning, och heller inte i sydlig riktning for den sédra byggnaden. En annan I6sning ar ett bygga
bostaderna sa att det finns en innergard som skarmar mot vaster och séder, vilket berérdes i
trafikbullerutredningen. En annan Iésning skulle kunna vara att bygga lokala sk&rmar mot &ést. Detta
har inte undersékts i denna utredning. Det ar tillrackligt att det finns en gemensam uteplats per
fastighet eller en privat uteplats per bostad som innehaller riktvardena. Om det finns en sadan kan
évriga uteplatser placeras fritt om s& énskas.

6.2 Lokaler

De planerade lokalerna har inte berérts i denna utredning. Detta for att f& ett "worst case"-scenario i
form av skamning mot de planerade bostéderna

Inomhusnivaer bér kunna innehallas med konventionella fasadldsningar. Fér vissa rumstyper &ar
kraven inomhus hégre och vi rekommenderar dimensionering i samrad med akustiker.

6.3 Buller fran lastbilstransporter

Antalet lastbilstransporter pa Dackegatan var totalt 84 st under hela 2020 enligt uppgifter fr&n Holtab.
Om verksamheten férdubblar sin aktivitet motsvarar det 160 transporter, vilket motsvarar en
dygnsekvivalent ljudnivé pa ca 30 dB pa 10 meters avstand och har séledes ingen paverkan pa de
planerade bostéderna.
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6.4 Buller fran flaktaggregat

Ljudnivderna som genereras av flaktaggregaten &r relativt laga och pa sa pass léngt avstand fran
detaljplaneomradet att dessa inte har ndgon effekt pa den sammanlagda ljudnivan. En tumregel &r att
om det adderas en ljudkalla med mer &n 10 dB lagre ljudstyrka an en annan ljudkalla sa paverkar det
inte den totala ljudstyrkan. Detta pa grund av att decibelskalan ar logaritmisk.

| detta fall sa bidrar flaktaggregaten med en ljudniva pa 33 dBA vid ndrmaste bostadsfasad, vilket
motsvarar mellan 11 och 15 dBA lagre &an de 6vriga ljudkallorna, se bilaga 3 och 4. Det ska ocksa
tillaggas att ljudeffekten fran aggregaten &r vél tilltagen och med stor sannolikhet har en lagre
ljudeffekt an den som applicerats i modellen, se avsnitt 3.2.
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