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RENINGSVERKENS PAVERKAN PA RECIPIENT, TINGSRYDS KOMMUN 2025

Berakning och visualisering av utsldappskontrollen och den lokala paverkan pa
recipienten vid reningsverken i Tingsryds kommun utgar fran befintliga data fran
utslappskontrollen (vattenfloden och halter) samt vattenforing och halter i den lokala
recipienten.

Resultatbladen for utslappskontrollen redovisar utgaende halter och vattenfléden,
vattenforing och utspadning i recipienten samt berdaknade haltforandringar i recipienten
p.g.a. utslapp. Detta ger sammantaget detaljerad information pa dygnsbasis som 6kar
kunskapen om den lokala paverkan. FOor att nyansera paverkan pa recipienten har
haltférandringarna klassats utifran en femgradig skala dar beddmningskriterierna utgar
fran avvikelsebedomning for fosfor i sjoar samt tillstandsklassning for kvave i sjoar i
Naturvardsverkets bedémningsgrunder for sjoar och vattendrag (Naturvardsverket
1999). Bedomningskriterierna redovisas i tabellen nedan. Resultaten kommenteras med
avseende pa framfor allt utslappens paverkan pa recipientens halter och status.

Klassning av haltférandringar avseende fosfor och kvave. Beddmningskriterierna utgar fran
avvikelsebeddmning for fosfor i sjoar samt tillstAndsklassning for kvave i sjoar i Naturvardsverkets
beddmningsgrunder for sjoar och vattendrag (Naturvardsverket 1999)

Haltférandring fosfor (ug/l) Haltforandring kvave (mg/l)

obetydlig eller marginell <1 obetydlig eller marginell <0,1
liten 1 - 45 liten 01 - 03
tydlig 45 - 90 tydlig 0,3 - 0,625
stor 90 - 18 stor 0625 - 15
mycket stor >18 mycket stor >1,5
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Korro

Kommentar: Det renade avloppsvattnet fran Korrd reningsverk tillférs Ronnebyan 2 km
nedstroms sjon Viren. Berdkningsresultaten som redovisas pa resultatbladet avser den lokala
paverkan pa Ronnebyan vid utslappspunkten.

Utsldappen fran Korro reningsverk hade en marginell paverkan pa Ronnebyan med avseende
pa fosfor. Den storsta paverkan berdaknades till sommarhalvaret med en topp i mitten av juli
p.g.a. hogre halter i utgdende vatten och lag utspadning i recipienten. Haltékningen blev dock
fortsatt inom ramen fér marginell paverkan, undantaget toppen i mitten av juli da en liten
paverkan kunde styrkas. Jamfért med féregaende ar var paverkan avseende fosfor nagot
storre ar 2025 p.g.a. hogre halter i utgdende vatten och lagre vattenfléden i recipienten (lagre
utspadning).

Statusen i recipienten, med avseende pa fosfor, bedémdes vara god (klass 2 av 5) i
Ronnebyan ca 7 km uppstroms reningsverket (provpunkt 26 Ronnebyan vid Skogsryd) ar 2025.
Eftersom paverkan fran reningsverkets utslapp bedémdes vara marginell, bedémdes dven
paverkan pa Ronnebyans status avseende fosfor som marginell i sammanhanget. | Ronnebyan
vid Bro (provpunkt 11 Ronnebyan vid Bro), ca 5 km nedstréms reningsverket, bedomdes
statusen avseende fosfor ocksa vara god. Fosforhalten var i genomsnitt lagre nedstroms (18
ug/1) jamfort med uppstroms (20 pg/l) reningsverket sett till recipientkontrollens resultat.

Aven utsldppen av kvive visade generellt en marginell paverkan p& Ronnebyé&n. Hogre
halter i utgdende vatten, i kombination med lagre utspadning i recipienten, gjorde att
paverkan okade nagot under sommaren, dock inom ramen for marginell paverkan.
Kvavehalterna var i genomsnitt lagre i recipientpunkten nedstréms (0,733 mg/l) jamfort med
recipientpunkten uppstroms (0,825 mg/l) reningsverket. Retention av kvéve i sjon Viren bidrar
sannolikt till att kvavehalterna normalt minskar nagot mellan recipientpunkterna. Jamfort
med foregdende ar var paverkan avseende kvdve nagot storre ar 2025 p.g.a. hogre halter i
utgdende vatten och lagre vattenfléden i recipienten (lagre utspadning).

Ammoniumkvadve analyseras varken i recipienten eller i utgaende vatten fran Korro
reningsverk, men utifran aktuella kvadveutslapp ar var bedomning att grdnsvardena for
ammoniakkvave (arsmedelvarde 1 ug NH3-N/l och maximal tillaten koncentration 6,8 ug NH3-
N/l) inte 6verskreds i Ronnebyan nedstroms reningsverket ar 2025. Ammoniakkvave beraknas
utifran ammoniumkvave, pH-varde och vattentemperatur.
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Utslappskontroll och paverkan pa recipienten vid
Korro6 reningsverk ar 2025

Vattenforing och utspadning i recipienten

Vattenforing i recipienten (m3/s)

o N M O

Haltforandring i recipienten p.g.a. utslapp

Haltékning av totalfosfor (ug/l)

Haltférandring i medeltal

0,18 pg/l
0,015 mg/l

Totalfosfor
Totalkvave

Lokal paverkan

Marginell
Marginell
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sid 1av1
Vattenfloden och utgaende halter fran reningsverket
Vattenflode (I/s) @ Totalfosfor (ug/l) Vattenflode (I/s) @ Totalkvave (mg/l)
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Utspadning av utgaende vatten i recipienten (ggr)
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Haltdkning av totalkvave (mg/l)

1,5 0,10
10 ‘ 0,08
A 0,06
0,5 0,04
0,02
00 —r - 0,00 - -




WWW.SGS.COM

KONTAKTA 0SS

SGS Analytics Sweden AB
Olaus Magnus Vag 27

Box 1083, 581 10 LINKOPING
Tel: 013-25 49 00
se.ie.info@sgs.com

sgs.com/analytics-se

WHEN YOU NEED TO BE SURE


mailto:se.ie.info@sgs.com

