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1. Uppdrag 

Rejlers Sverige AB har, genom PGB AB, utfört en översiktlig geoteknisk undersökning inom 
fastigheten Stenvärmsholm 1:13, Tingsryds kommun. Undersökningen utgör underlag för 
fortsatt projektering av ett nytt avloppsreningsverk inom fastigheten. 

2. Omgivningsbeskrivning 

2.1. Befintliga förhållanden 

Undersökningsområdet är beläget inom en del av fastigheten Stenvärmsholm 1:13, Tingsryds 
kommun, Figur 1. 

  

Figur 1. Aktuellt undersökningsområde är beläget i Korrö, Tingsryds kommun. (Bildkälla: 
Lantmäteriet)  

2.2. Topografi och ytbeskaffenhet 

Marknivåerna i undersökningsområdet varierar mellan +134,2 och +135,6 vid utförda 
undersökningspunkter, med de lägre nivåerna i den södra delen av fastigheten. 

Inom fastigheten finns ett befintligt reningsverk, med en gruslagd tillfartsväg och parkeringsyta 
norr om byggnaden. Söder om det befintliga reningsverket förkommer buskage, skog och block. 
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3. Planerad byggnation 

Inom området ska ett nytt avloppsreningsverk anläggas. Det nya avloppsreningsverket 
förväntas grundläggas ca 4 m under befintlig markyta. 

4. Syfte och begränsningar 

Syftet med den geotekniska undersökningen har varit att kartlägga jordlagerföljden och 
förekommande jordars tekniska egenskaper. Resultaten ska utgöra underlag för projekteringen 
av anläggningen. 

I denna Marktekniska Undersökningsrapport Geoteknik (MUR/Geo) redovisas resultat från 
utförda fält- och laboratorieundersökningar. 

5. Underlag 

5.1. Kart- och ritningsunderlag 

Vid planering har följande kart- och ritningsunderlag använts: 

1) SGU:s jordartskarta, https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-25-100.html 
2) SGU:s jorddjupskarta, https-://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jorddjup.html 
3) Inmätning av befintlig byggnad, daterad 2025-12-22, tillhandahållen av beställaren.  

5.2. Tidigare utförda undersökningar 

Inga tidigare undersökningar har funnits tillgängliga. 

5.3. Styrande dokument 

Utförda undersökningar har genomförts i enlighet med EN 1997-1 samt enligt standarder, andra 
styrande dokument och handböcker som redovisas i Tabell 1 och Tabell 2.  

Tabell 1. Planering och redovisning. 

Aktivitet Standard eller annat styrande dokument 

Fältplanering 
SS-EN 1997-2 Eurokod 7: dimensionering av geokonstruktioner –  

Del 2: Marktekniska undersökningar med nationell bilaga. 

Fältutförande 

SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk fälthandbok. 

SS-EN 1997-2:2007 Eurokod 7: Dimensionering av 

geokonstruktioner – Del 2: Marktekniska undersökningar med 

nationell bilaga. 

Beteckningssystem 

SGF/BGS Beteckningssystem 2001:2. 

SGF Berg och Jord beteckningsblad 2016-11-01. 

SS-EN ISO 14688-1 Geoteknisk undersökning och provning – 

Benämning och indelning av jord – Del 1: Benämning och 

beskrivning. 
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Tabell 2. Fältundersökningar. 

Aktivitet Standard eller annat styrande dokument 

Skruvprovtagning 

(Skr) 

SS-EN ISO 22475-1:2006 Geoteknisk undersökning och provning – 

Provtagning genom borrnings- och utgrävningsmetoder och 

grundvattenmätningar – Del 1: Tekniskt utförande. 

Jord-bergsondering 

(JB2) 

SGF Rapport 4:2012; Metodbeskrivning för jord-bergsondering  

SGF Rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

Hejarsondering (HfA) 

SS-EN ISO 22476-2:2005/A1:2011 

SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk fälthandbok 

Installation av 

grundvattenrör 

SS-EN ISO 22475-1:2006, SS-EN 1997-2 

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok 

6. Ledningar inom undersökningsområdet 

Ledningsinventering har utförts av Relement AB innan utförd undersökning. 

7. Geotekniska undersökningar 

7.1. Fältundersökningar 

Fältarbetet utfördes 2026-01-20 till 2026-01-21 av fältgeotekniker/borrningsledare Peter 
Hylander, PGB AB, under ledning av Rejlers Sverige AB. Undersökningen utfördes med 
borrvagn av typen Geotech 605. 

Undersökningen utfördes i totalt 5 punkter och omfattade: 

• Störd provtagning med skruvprovtagare (Skr) i 5 undersökningspunkter. 

• Hejarsondering (HfA) i 4 undersökningspunkter. 

• Jord-bergsondering (Jb2) i 3 undersökningspunkter 

Fältprotokoll från utförda skruvsonderingar redovisas i bilaga 2. 

7.2. Laboratorieundersökningar 

Inga laboratorieundersökningar har utförts inom uppdraget. 

7.3. Avvikelser 

Undersökningen har utförts med följande avvikelser: 

• Vid jord-bergsonderingen i punkt PG2 bröts kronan av innan påträffat berg, stoppkod 91 

• Vid jord-bergsonderingen i punkt PG4 avbröts jordberg-sonderingen i förtid, stoppkod 90 

• Jord-bergsondering i PG4b samt PG3, avbröts utan att ha verifierat berg, dvs 3 m 

borrning i berg, pga. max djup utan spolvatten uppnåtts, stoppkod 93. 

• Hejarsonderingarna har ej kunnat utföras till önskat djup pga blockiga markförhållanden. 

• Vid hejarsonderingen i PG3 bröts borrstålet och har därför inte slagits till stopp. 

• Hejarsondering i PG4 har ej stoppslagits, dvs 200 slag. 
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8. Miljötekniska undersökningar 

I samband med den geotekniska undersökningen utfördes även en miljöteknisk undersökning 
av Relement AB. Undersökningen redovisas i en separat rapport. 

9. Hydrogeologiska undersökningar 

Ett grundvattenrör, 50mm PEH, med 1 m slitsat filter installerades i en punkt, PG1, i samband 
med undersökningen. Filterspetsen placerades 3,8 m under befintlig markyta. Utformning av 
röret redovisas i Bilaga 3. Mätning av grundvattennivån utfördes av Relement AB, 2026-02-02.  

9.1. Avvikelser 

Ytterligare ett rör installerades i PG4, men uppgifter om dimensioner och utformning saknas. 

10. Berg 

En utförd jord-bergsondering, sydväst om befintligt reningsverk påvisade berg ca 3,3 m under 
befintlig markyta, motsvarande nivå +131,2. 

Sydöst om reningsverket är övergången till berg oklar, pga. mycket blockiga markförhållanden. 
Bedömt berg förekommer vid 5,5 m under befintlig markyta, motsvarande nivå +129,4. 

Öster om reningsverket påvisades bergfritt djup ner till 6,6 m under befintlig markyta 
motsvarande nivå +129,0. 

11. Positionering 

Inmätning och utsättning av undersökningspunkterna utfördes 2026-01-20 av fältgeotekniker 
Peter Hylander, PGB AB.  

Utförda mätningar motsvarar klass B enligt SGF rapport 1:2013. 

Följande koordinatsystem gäller för uppdraget: 

• Plansystem SWEREF 99 15 00 
• Höjdsystem RH2000  

Koordinatlista redovisas i Bilaga 1. 

12. Värdering av utförda undersökningar 

Flertalet avvikelser från rådande standarder har noterats vid utförandet. På grund av väldigt 
svårborrade förhållanden har flera försök gjorts i vissa punkter utan framgång. Undersökningen 
har inte kunnat utföras enligt plan, men resultaten bedöms ändå vara tillräckliga för att uppfylla 
utsatt syfte. Olika undersökningsmetoder har kombinerats för att ge en så komplett bild som 
möjligt av de geotekniska förhållandena. 

13. Härledda värden 

Härledda och karakteristiska värden på dränerad hållfasthetsparameter (’), och 

deformationsegenskaper (E-modulen) samt tunghet (/’) har tolkats från utförda sonderingar, 
samt empiri från TRVINFRA-00230, v 3.0, Geokonstruktion, Dimensionering och utformning, 
Tabell A1-1, A1-3 och A1-4. 

Valda härledda och karakteristiska värden för materialparametrar redovisas Bilaga 4. 



    
Geo Buildings, Malmö 

Koordinatlista  Plansystem: SWEREF 99 15 00 

   Höjdsystem: RH2000  

Punktnummer Nord (X) Öst (Y) Z 

PG1 6277254.468 162727.840 135.637 

PG2 6277237.346 162743.856 135.584 

PG3 6277224.676 162709.462 134.473 

PG4 6277218.304 162734.563 134.899 

PG5 6277219.858 162718.643 134.167 
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194309-2
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

PG1

Foderrör (ɸ mm) Metod

Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1m
Stoppkod

91

Protokoll

Fältklassificering enligt 
SS-EN ISO 14688-1

Anmärkning

0,00  0,10 mg[asfalt]

0,10 - 1,10 mg[grSa]

1,10 - 1,40 Pt

1,40 - 2,20 Si

2,20 - 3,90 SiMn

-

-

-

-

-

-

-

Återfyllning (mtrl)

Korrö Reningsverk

Fältingenjör Datum

Peter Hylander 2026-01-20

Provtagningskategori Provdiameter (ɸ mm)

83mm
Borrvagn Neddrivning

Geotech 605

Djup (m) u my Provnummer

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Dynamisk RotationStatisk

G:\Uppdrag\194309\2_Korrö reningsverk\34_Handlingar\Dokument\1. MUR\1. Bilagor\underlag\Skruvprotokoll KOrrö.xlsm/PG1
Utskrivet: 2026-02-23 16:03

.
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194309-2
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

PG2

Foderrör (ɸ mm) Metod

Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1m
Stoppkod

91

Protokoll

Fältklassificering enligt 
SS-EN ISO 14688-1

Anmärkning

0,00 - 0,20 mg[grSa]

0,20 - 0,60 mg[grSa]

0,60 - 0,90 saSiMn

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Återfyllning (mtrl)

Korrö Reningsverk

Fältingenjör Datum

Peter Hylander 2026-01-20

Provtagningskategori Provdiameter (ɸ mm)

83mm
Borrvagn Neddrivning

Geotech 605

Djup (m) u my Provnummer

2 försök utförda. Hammare använd.

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Dynamisk RotationStatisk

G:\Uppdrag\194309\2_Korrö reningsverk\34_Handlingar\Dokument\1. MUR\1. Bilagor\underlag\Skruvprotokoll KOrrö.xlsm/PG2
Utskrivet: 2026-02-23 16:03
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194309-2
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

PG3

Foderrör (ɸ mm) Metod

Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1m
Stoppkod

91

Protokoll

Fältklassificering enligt 
SS-EN ISO 14688-1

Anmärkning

0,00 - 0,30 Hu

0,30 - 1,30 saSiMn

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Återfyllning (mtrl)

Korrö Reningsverk

Fältingenjör Datum

Peter Hylander 2026-01-20

Provtagningskategori Provdiameter (ɸ mm)

83mm
Borrvagn Neddrivning

Geotech 605

Djup (m) u my Provnummer

3 försök uförda

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Dynamisk RotationStatisk

G:\Uppdrag\194309\2_Korrö reningsverk\34_Handlingar\Dokument\1. MUR\1. Bilagor\underlag\Skruvprotokoll KOrrö.xlsm/PG3
Utskrivet: 2026-02-23 16:03
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194309-2
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

PG4

Foderrör (ɸ mm) Metod

Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1m
Stoppkod

91

Protokoll

Fältklassificering enligt 
SS-EN ISO 14688-1

Anmärkning

0,00 - 1,50 SaTi inslag av Hu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 försök utförda

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Borrvagn Neddrivning

Geotech 605

Djup (m) u my Provnummer

Provtagningskategori Provdiameter (ɸ mm)

83mm

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

Korrö Reningsverk

Fältingenjör Datum

Peter Hylander 2026-01-20

Dynamisk RotationStatisk

G:\Uppdrag\194309\2_Korrö reningsverk\34_Handlingar\Dokument\1. MUR\1. Bilagor\underlag\Skruvprotokoll KOrrö.xlsm/PG4
Utskrivet: 2026-02-23 16:03

.

Bilaga 2  s.4(5)



194309-2
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

PG5

Foderrör (ɸ mm) Metod

Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1m
Stoppkod

91

Protokoll

Fältklassificering enligt 
SS-EN ISO 14688-1

Anmärkning

0,00 - 1,10 Pt organiskt

1,10 - 2,70 siSaTi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Punkt flyttad

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Borrvagn Neddrivning

Geotech 605

Djup (m) u my Provnummer

Provtagningskategori Provdiameter (ɸ mm)

83mm

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

Korrö Reningsverk

Fältingenjör Datum

Peter Hylander 2026-01-20

Dynamisk RotationStatisk

G:\Uppdrag\194309\2_Korrö reningsverk\34_Handlingar\Dokument\1. MUR\1. Bilagor\underlag\Skruvprotokoll KOrrö.xlsm/PG5
Utskrivet: 2026-02-23 16:03
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PGBORRNING AB Installation av grundvattenrör Utskriftsdatum: 2026-02-23

2026-02-02 13 133,59 2,05

Installerat av:
Fältgeotekniker Peter Hylander
Fältassistent

Punktnummer: PG1GW
Uppdragsnamn Korrö reningsverk
Uppdragsnummer 194309-2

Borrigg Geotech 605

Anteckningar:
Nivå MY 135,64
Installationsdatum 2026-01-20

Rörlängd ö my (B) 0,2
Längd, filterspets (C) 1

Total rörlängd (A) 4

Typ av filterspets sandfilter(runt)

Tid: [min] Djup från ÖKR [m]

A) Total rörlängd = rör + filterspets (m)
Typ av rör (mtrl, ø) PEH 50 mm B) Rörlängd över markytan (m)
Dexel installerad Nej C) Längd filterspets (m)

Funktionstest:
Utfört vid installation
Datum

0 0
2
5

10
15

Datum Dagar Djup Nivå
Djup 

under MY
Djup från 

ÖKR
Anmärkningar

2,25

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1
0 5 10 15 20

Funktionstest

D
ju

p 
Ö

KR
 [m

]

Tid [min]
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Uppdrag: Korrö reningsverk
Uppdragsnummer: 194309-2
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Uppdrag: Korrö reningsverk
Uppdragsnummer: 194309-2
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Home of the Learning Minds---

Rejlers AB

Tfn

www.rejlers.se

215 32 Malmö

Hyllie Vattenparksgata 12 C

0771-78 00 00

FÖRKLARINGAR
Undersökningspunkterna PG1-5 utfördes
av PGBorrning AB i januari 2026.

Denna ritning avser endast geo- och
miljöteknisk redovisning. Utformning och
läge av anläggningar och konstruktioner
kan därför avvika från slutlig projektering.

HÄNVISNINGAR

Beteckningar enligt
SGF/BGS:S beteckningssystem (2001)
samt SGF: Berg och Jord beteckningsblad
(2016-11-01).

Plansystem SWEREF 99 15 00
Höjdsystem RH2000

KOORDINATSYSTEM
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