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1 Bakgrund och syfte 

Fastigheterna Stenvärmsholm 1:13 ligger i Tingsryd kommun, se Figur 1 nedan. 

Stenvärmsholm 1:13 nyttjas idag för avloppsreningsverksamhet. Avloppsreningsverket 

planeras att byggas om genom att ny byggnad uppförs och att ledningar eventuellt läggs om.   

 

  
Figur 1. Översiktskarta med aktuell fastighet markerad. Källa: Lantmäteriet. 

Relement Miljö Väst AB har fått i uppdrag att genomföra miljöteknisk markundersökning inom 

fastigheten för att undersöka om det förekommer föroreningar inom fastigheten. Inför 

markundersökningen togs en provtagningsplan fram som beskriver föreslagen utformning. 

Provtagningsplanen har också översänts till tillsynsmyndigheten innan genomförandet av 

provtagningen. Syftet med markundersökningen är att översiktligt ge en bild om 

föroreningsförekomst samt ge information om hur eventuella schaktmassor kan hanteras. 

Undersökningsområdet redovisas i Figur 2 nedan. Vid genomförandet av markundersökningen 

är detaljer om avloppsreningsverkets utformning, omfattning m.m. endast på 

projekteringsstadiet. 

Denna PM beskriver genomförandet av markundersökningen, resultat, jämförelse med 

riktvärden samt rekommendationer. 
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Figur 2. Flygbild med undersökningsområdet som avses undersökas. 

2 Områdesbeskrivning  

2.1 Historik 

Fastigheterna Stenvärmsholm 1:13 och del av 1:8 används som avloppsreningsverk 

Reningsverket ligger i del av Stenvärmsholm 1:13 och tillhörande överföringsledningar i del av 

Stenvärmsholm 1:8. I Länsstyrelsens EBH-karta finns det ett objekt inom området och det 

utgörs av nämnda avloppsreningsverk. Verksamheten har endast identifierats och ej fått någon 

riskklass. 

2.2 Förorenande verksamheter 

Det finns ingen information om verksamheter inom fastigheten som misstänks ha gett upphov 

till mark eller grundvattenföroreningar utöver nuvarande verksamhet (avloppsreningsverk). 
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3 Potentiella markföroreningar  

Potentiella föroreningar kopplade till avloppsreningsverk det avfall som behandlas består av de 

flesta i samhället förekommande ämnen. Enligt branschlistan för förorenade områden är 

följande parametrar aktuella för jord eller grundvatten för avloppsreningsverk: 

- Metaller 

- Alifater, aromater och PAH 

- PCB 

- Ammoniak 

- Dioxiner 

- Ftalater 

- PFAS 

- Klorbensener 

- Klorerade alifater 

- Klorerade aromater 

- Läkemedelsrester 

- Fosfor och kväve 

- Pesticider 

- Tennorganiska föroreningar 

- Organiska föroreningar 

 

Om föroreningar förekommer inom området bedöms dessa med störst sannolikhet härröra från 

spill av avloppsvatten från den befintliga verksamheten. Vid ett sådant scenario är det sannolikt 

att flera av de aktuella ämnena förekommer samtidigt, varför det bedöms osannolikt att något 

enskilt ämne skulle påträffas isolerat utan att spår av övriga ämnen också föreligger. Mot denna 

bakgrund bedöms det tillräckligt att analysera ett representativt urval av ämnena för att kunna 

avgöra huruvida spill har förekommit eller ej. 

4 Markanvändning och riktvärden 

Nuvarande och framtida markanvändning bedöms motsvara de kriterier som gäller för 

Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM).  

5 Utförda undersökningar 

5.1 Avvikelser från provtagningsplan 

Följande avvikelser har gjorts från provtagningsplanen: 

 

- Grundvattenrör Gv02 gav ett mycket begränsat inflöde och kunde ej omsättas. Prov fick 

tas på stående vatten i grundvattenröret. Detta medförde att PFAS-analys inte kunde 

utföras på detta grundvattenrör (eftersom det inte fanns tillräckligt med vatten). Vidare 

var det inte möjligt att erhålla klart vatten från något av de två grundvattenrören, vilket 

innebär att samtliga analyser har utförts på grumliga vattenprover. 
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5.2 Genomförda undersökningar 

Markundersökningen genomfördes i januari 2026 och med grundvattenprovtagning i januari 

och februari 2026. Jordprover är tagna i samband med borrning av Peter Hyllander från PG 

Borrning AB. Fältobservationer från provtagningen framgår av bilaga 4. Grundvattenprover är 

tagna av Marie Pärsén från Relement miljö Väst AB. Grundvattennivå vid provtagningen för 

GV01 låg på 2,05 m u my och för GV02 på 3,45 m u my. Jordprov uttogs halvmetersvis ner till 

ca 2 m u my. Se Figur 3 för lokalisering av provpunkter. 

 

 
Figur 3. Placering av genomförda provtagningspunkter. Röda punkter avser skruvborrning. I 
punkter med orange ytterlinje finns det också grundvattenrör. 

 

Samtliga inskickade jordprover har analyserats med avseende på metaller, alifater, aromater 

och PAH. Jordproverna har analyserats av ALS Scandinavia AB. Grundvattenprover har 

analyserats avseende PFAS (ej GV02 pga brist på vatten) samt screeninganalys innehållandes 

235 st föroreningsparametrar. För kemisk analys av grundvatten har Eurofins Environment AB 

anlitats. Samtliga analyser förutom screeninganalyserna har utförts som ackrediterade analyser. 

GV02 

GV01 
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6 Analysresultat 

Analysresultatet har jämförts med Naturvårdsverkets riktvärden för mindre ringa risk (MRR), 

känslig markanvändning (KM), mindre känslig markanvändning (MKM) samt Avfall Sveriges 

kriterier för farligt avfall (FA). Fullständiga analysprotokoll redovisas i Bilaga 1. 

Sammanställda analysresultat med jämförelsevärden redovisas i Bilaga 2.  
 
Samtliga analyserade parametrar i analyserade jordprover är lägre än både KM och MKM.  

 

Analysprotokoll från grundvattenanalyser redovisas i Bilaga 3. Samtliga parametrar i 

screeninganalyserna var lägre än rapporteringsgränsen undantaget metaller samt låga halter 

bensen, toluen och triklormetan. Halterna metaller redovisas i Tabell 1 nedan. De höga halterna 

nickel i vattenprov från Gv02 beror troligen på höga halter partiklar eftersom tillrinningen var 

mycket låg och prov behövde tas på grumligt vatten utan tillräcklig omsättning. Prov togs ändå 

ut med syfte att se om det förekom något av alla de andra ämnen som omfattas av 

screeninganalysen och som ej är känsliga för förekomst av partiklar.  

 

Uppmätta halter PFAS11 i grundvattenprov är 22 ng/l, summan PFAS4 är 8,29 ng/l. Sedan 

årsskiftet 2026 skärptes kraven för dricksvatten från att kravet låg på att PFAS11 skall vara 

under 90 ng/l till att summan PFAS4 skall vara under 4 ng/l. Detta riktvärde avser dricksvatten 

och ej ytligt grundvatten som proverna representerar. Enligt SGUs brunnsarkiv finns det inga 

brunnar i närheten av fastigheten, närmsta brunn ligger cirka 400 meter västerut. Som 

jämförelse baseras riskbedömningen för MKM på att grundvatten skall vara skyddsvärt 200 

meter från fastigheten, i detta fall är det alltså betydligt längre än så till en potentiell uttagspunkt.  

 
Tabell 1. Sammanställning av resultat från grundvattenanalyser och jämförelsevärden. 
Jämförelsevärden kommer från SGU bedömningsgrunder för grundvatten (Rapport 2013:01) 

Ämne Enhet Klass 3 Klass 4 Klass 5 Gv01 Gv02 

Arsenik µg/l 2 5 10 <3 <3 

Antimon µg/l - - - <5 <5 

Barium µg/l - - - 72 47 

Kadmium µg/l 0,5 1 5 <1 <0,4 

Kobolt µg/l - - - 3,9 6,2 

Krom µg/l 5 10 50 3,5 <2 

Koppar µg/l 200 1 000 2 000 6,1 <3 

Molybden µg/l - - - <2,0 29 

Nickel µg/l 2 10 20 4,9 130 

Bly µg/l 1 2 10 3,7 <3 

Zink µg/l 10 100 1 000 22 7,7 
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7 Utvärdering och rekommendationer 

Inga förhöjda halter av undersökta föroreningsparametrar har påträffats i de analyserade 

jordproverna, varför risken för förekomst av omfattande föroreningsområden bedöms vara låg. 

I vattenprov från Gv02 påträffades relativt höga halter nickel, vilket bedöms vara hänförligt till 

att provet togs på grumligt vatten till följd av det begränsade inflödet i grundvattenröret snarare 

än en faktisk förorening. 

Förhöjda halter nickel i grundvattenprovet bedöms sannolikt inte indikera en 

verksamhetsrelaterad förorening. Nickel förekommer inte i förhöjda halter i något av de 

analyserade jordproverna, och det saknas grund för att verksamheten specifikt skulle ha orsakat 

nickelspridning. Om en föroreningskälla hade förekommit under verksamhetstiden skulle detta 

rimligen ha avspeglats även i övriga föroreningsparametrar, vilket inte är fallet.  

Grundvattenprov visar på förekomst av PFAS, därmed bör eventuella överskottsmassor, med 

hänsyntill avfallshanteringen, klassas med analyser som omfattar PFAS. Utöver PFAS bör de 

även inkludera metaller, alifater, aromater, pah och toc. Sådan provtagning föreslås utföras med 

ett intervall om 1 prov per 300 ton och genomföras innan massorna lämnar fastigheten, 

lämpligen genom provgropar i kommande överskottsmassor innan schaktarbetet påbörjas. 

Mottagande anläggning avgör om tätare provtagningsintervall erfordras och bör i möjligaste 

mån kontaktas innan sådan provtagning utförs. 

Sammantaget bedöms det inte föreligga behov av riskreducerande åtgärder avseende mark- 

eller grundvattenföroreningar inför ombyggnation av avloppsreningsverket. 

Fastigheten har undersökts i fem punkter i jord och två punkter för grundvatten. Det kan inte 

uteslutas att föroreningar förekommer mellan undersökningspunkterna, men i nuläget 

föreligger inga indikationer på detta. Vid samtliga schaktarbeten ska uppmärksamhet iakttas 

avseende massor med avvikande lukt, inslag av avfall eller andra tecken på förorening. 

 

 

 

     
Marie Pärsén    Mathias Persson 

 

 

Relement Miljö Väst AB  
Lund, 2026-03-29 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1 
Analysprotokoll jord 



N

SR, NO

Analyscertifikat

Ordernummer : ST2603870 Sida 1 av 12:

Relement Miljö Väst AB Korrö ReningsverkProjektKund : :

Mathias Persson BeställningsnummerKontaktperson 2025-651 Korrö Reningsverk: :

Sandgatan 4AAdress ----Provtagare: :

223 50 Lund Provtagningspunkt ----:

Ankomstdatum, proverSverige 2026-02-02  22:00:

E-post mathias.persson@relement.se 2026-02-03Analys påbörjad: :

----Telefon Utfärdad 2026-02-05  11:33: :

C-O-C-nummer 

(eller 

Orderblankett-num

mer)

---- Antal ankomna prover 5: :

HL2020SE-REL-MIL0002 (OF150418)Offertnummer 5Antal analyserade prover: :

Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultatet 

gäller endast materialet såsom det har mottagits, identifierats och testats. Laboratoriet tar inget ansvar för information i denna 

rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan information. Beträffande laboratoriets ansvar i 

samband med uppdrag, se vår webbplats www.alsglobal.se

Signatur Position

Niina Veuro Laboratoriechef

: :Laboratorium hemsida www.alsglobal.seALS Scandinavia AB

: :Adress E-postRinkebyvägen 19C info.ta@alsglobal.com

:Telefon182 36 Danderyd +46 8 5277 5200

Sverige
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Kund
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Analysresultat

Provbeteckning Korrö Punkt 1

Laboratoriets provnummer ST2603870-001

Provtagningsdatum / tid 2026-01-21

Matris JORD

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Metaller och grundämnen

MS-1

As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5001.52 ST± 0.445

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0064.1 ST± 12.0

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.100<0.1 ST----

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1005.63 ST± 1.06

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20011.0 ST± 2.07

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30018.6 ST± 3.49

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.2 ST----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.2006.54 ST± 1.26

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.009.27 ST± 2.02

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20019.2 ST± 3.56

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0040.3 ST± 7.68

Alifatiska föreningar

OJ-21A-HUM

alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 ST----

alifater >C8-C10 HUM-OJ-21mg/kg TS 10<10 ST----

alifater >C10-C12 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C12-C16 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C5-C16 HUM-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * ST----

alifater >C16-C35 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

Aromatiska föreningar

OJ-21A-HUM

aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

metylkrysener/metylbens(a)antrace

ner

SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

BTEX

OJ-21A-HUM

bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 ST----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 ST----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

OJ-21A-HUM

naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----



Sida

Ordernummer

Kund

ST2603870

Relement Miljö Väst AB:

:

: 3 av 12

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

OJ-21A-HUM - Fortsatt

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 ST----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 ST----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 ST----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 ST----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 ST----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 ST----

Polyklorerade bifenyler (PCB)

OJ-2A

PCB 28 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

PCB 52 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

PCB 101 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

PCB 118 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

PCB 153 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

PCB 138 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

PCB 180 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

Summa PCB 7 OJ-2amg/kg TS 0.0070<0.0070 ST----

Fysikaliska parametrar

MS-1

torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0092.3 ST± 5.54
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Provbeteckning Korrö Punkt 2

Laboratoriets provnummer ST2603870-002

Provtagningsdatum / tid 2026-01-21

Matris JORD

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Metaller och grundämnen

MS-1

As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5001.46 ST± 0.435

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0041.6 ST± 7.92

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.100<0.1 ST----

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1003.65 ST± 0.699

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20027.7 ST± 5.12

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30018.5 ST± 3.46

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.2 ST----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.2005.78 ST± 1.12

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.0017.5 ST± 3.51

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20016.4 ST± 3.05

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0035.0 ST± 6.71

Alifatiska föreningar

OJ-21A-HUM

alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 ST----

alifater >C8-C10 HUM-OJ-21mg/kg TS 10<10 ST----

alifater >C10-C12 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C12-C16 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C5-C16 HUM-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * ST----

alifater >C16-C35 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

Aromatiska föreningar

OJ-21A-HUM

aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

metylkrysener/metylbens(a)antrace

ner

SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

BTEX

OJ-21A-HUM

bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 ST----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 ST----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

OJ-21A-HUM

naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----
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Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

OJ-21A-HUM - Fortsatt

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 ST----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 ST----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 ST----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 ST----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 ST----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 ST----

Polyklorerade bifenyler (PCB)

OJ-2A

PCB 28 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

PCB 52 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

PCB 101 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

PCB 118 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

PCB 153 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

PCB 138 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

PCB 180 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

Summa PCB 7 OJ-2amg/kg TS 0.0070<0.0070 ST----

Fysikaliska parametrar

MS-1

torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0090.4 ST± 5.42
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Provbeteckning Korrö Punkt 3

Laboratoriets provnummer ST2603870-003

Provtagningsdatum / tid 2026-01-21

Matris JORD

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Metaller och grundämnen

MS-1

As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5001.25 ST± 0.396

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0031.1 ST± 6.00

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.100<0.1 ST----

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1002.64 ST± 0.514

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.2003.91 ST± 0.780

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.3005.64 ST± 1.13

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.2 ST----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.2001.91 ST± 0.417

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.0010.1 ST± 2.17

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20011.5 ST± 2.16

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0026.6 ST± 5.19

Alifatiska föreningar

OJ-21A-HUM

alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 ST----

alifater >C8-C10 HUM-OJ-21mg/kg TS 10<10 ST----

alifater >C10-C12 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C12-C16 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C5-C16 HUM-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * ST----

alifater >C16-C35 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

Aromatiska föreningar

OJ-21A-HUM

aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

metylkrysener/metylbens(a)antrace

ner

SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

BTEX

OJ-21A-HUM

bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 ST----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 ST----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

OJ-21A-HUM

naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----
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Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

OJ-21A-HUM - Fortsatt

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 ST----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 ST----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 ST----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 ST----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 ST----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 ST----

Polyklorerade bifenyler (PCB)

OJ-2A

PCB 28 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

PCB 52 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

PCB 101 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

PCB 118 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

PCB 153 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

PCB 138 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

PCB 180 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

Summa PCB 7 OJ-2amg/kg TS 0.0070<0.0070 ST----

Fysikaliska parametrar

MS-1

torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0089.7 ST± 5.38
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Provbeteckning Korrö Punkt 4

Laboratoriets provnummer ST2603870-004

Provtagningsdatum / tid 2026-01-21

Matris JORD

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Metaller och grundämnen

MS-1

As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5001.80 ST± 0.496

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0032.4 ST± 6.23

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.1000.106 ST± 0.056

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1006.28 ST± 1.18

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.2005.89 ST± 1.14

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30013.8 ST± 2.61

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.2 ST----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.2004.26 ST± 0.843

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.0033.8 ST± 6.49

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20017.2 ST± 3.21

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0041.8 ST± 7.95

Alifatiska föreningar

OJ-21A-HUM

alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 ST----

alifater >C8-C10 HUM-OJ-21mg/kg TS 10<10 ST----

alifater >C10-C12 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C12-C16 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C5-C16 HUM-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * ST----

alifater >C16-C35 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

Aromatiska föreningar

OJ-21A-HUM

aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

metylkrysener/metylbens(a)antrace

ner

SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

BTEX

OJ-21A-HUM

bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 ST----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 ST----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

OJ-21A-HUM

naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----
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Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

OJ-21A-HUM - Fortsatt

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 ST----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 ST----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 ST----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 ST----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 ST----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 ST----

Polyklorerade bifenyler (PCB)

OJ-2A

PCB 28 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

PCB 52 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

PCB 101 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

PCB 118 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

PCB 153 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

PCB 138 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

PCB 180 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

Summa PCB 7 OJ-2amg/kg TS 0.0070<0.0070 ST----

Fysikaliska parametrar

MS-1

torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0088.6 ST± 5.32
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Provbeteckning Korrö Punkt 5

Laboratoriets provnummer ST2603870-005

Provtagningsdatum / tid 2026-01-21

Matris JORD

Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Metaller och grundämnen

MS-1

As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5000.837 ST± 0.322

Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0026.3 ST± 5.12

Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.100<0.1 ST----

Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1001.88 ST± 0.376

Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20011.0 ST± 2.07

Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.3009.92 ST± 1.91

Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.2 ST----

Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.2004.01 ST± 0.798

Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.006.51 ST± 1.52

V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20016.2 ST± 3.01

Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0014.8 ST± 3.03

Alifatiska föreningar

OJ-21A-HUM

alifater >C5-C8 HS-OJ-21mg/kg TS 10<10 ST----

alifater >C8-C10 HUM-OJ-21mg/kg TS 10<10 ST----

alifater >C10-C12 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C12-C16 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

alifater >C5-C16 HUM-/HS-OJ-21mg/kg TS 30<30 * ST----

alifater >C16-C35 HUM-OJ-21mg/kg TS 20<20 ST----

Aromatiska föreningar

OJ-21A-HUM

aromater >C8-C10 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

aromater >C10-C16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

metylpyrener/metylfluorantener SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

metylkrysener/metylbens(a)antrace

ner

SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 * ST----

aromater >C16-C35 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.0<1.0 ST----

BTEX

OJ-21A-HUM

bensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.010<0.010 ST----

toluen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

etylbensen HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

summa xylener HS-OJ-21mg/kg TS 0.050<0.050 ST----

summa TEX HS-OJ-21mg/kg TS 0.100<0.100 ST----

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)

OJ-21A-HUM

naftalen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaftylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

acenaften SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fenantren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

bens(a)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

krysen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----
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Resultat MU Enhet LOR Metod Utf.Parameter

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) - Fortsatt

OJ-21A-HUM - Fortsatt

bens(b)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(k)fluoranten SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(a)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

dibens(a,h)antracen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

bens(g,h,i)perylen SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.10<0.10 ST----

indeno(1,2,3,cd)pyren SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.08<0.08 ST----

summa PAH 16 SVOC-OJ-21mg/kg TS 1.5<1.5 ST----

summa cancerogena PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.28<0.28 ST----

summa övriga PAH SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.45<0.45 ST----

summa PAH L SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.15<0.15 ST----

summa PAH M SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.25<0.25 ST----

summa PAH H SVOC-OJ-21mg/kg TS 0.33<0.33 ST----

Polyklorerade bifenyler (PCB)

OJ-2A

PCB 28 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

PCB 52 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

PCB 101 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

PCB 118 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

PCB 153 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

PCB 138 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

PCB 180 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 ST----

Summa PCB 7 OJ-2amg/kg TS 0.0070<0.0070 ST----

Fysikaliska parametrar

MS-1

torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0086.4 ST± 5.18
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Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Mätningen utförs med headspace GC-MS enligt referens EPA Method 5021a rev. 2 update V; och SPIMFAB.HS-OJ-21

Summa alifater >C5-C16 beräknad från HS-OJ-21 och HUM-OJ-21.HUM-/HS-OJ-21*
Bestämning av alifatiska föreningar enligt  REFLAB 1 2010, mod GCMSHUM-OJ-21

Bestämning av metaller i fasta prover enligt SS EN ISO 17294-2:2023 utg. 3 mod. Mätning utförs med ICP-MS. Uppslutning 

enligt SS 028150:1993 utg. 2 på värmeblock med 7 M HNO3. Oackrediterad provberedning: Torkning/siktning enligt SS-ISO 

11464:2006 utg. 2 utförd före analys. Torkning/malning enligt SS-EN 15002:2015 utg 2 utförd före analys.

MS-1

Bestämning av polyklorerade bifenyler, PCB7

Mätning utförs med GC-MS enligt metod baserad på SS-EN 18475:2025

OJ-2a

Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner

Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA)

Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener.

GC-MS enligt SIS/TK 535 N012 som är baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual.

PAH cancerogena utgörs av bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, 

dibens(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.

Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.

Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren.

Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, 

dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen.

SVOC-OJ-21

Bestämning av torrsubstans (TS) enligt SS-EN 15934:2012 utg 1.TS-105

Beredningsmetoder Metod

Enligt ISO 11464:2006 utg. 2PP-TORKNING*

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 

vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet

* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

ST Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd  Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC 

Ackrediteringsnummer: 2030, ISO/IEC 17025



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 
Sammanställning analysprotokoll jord 



MRR-KM : KM-massor MRR 10 - 20 0,2 - 40 40 0,1 35 - 120 0,6 2 0,5

KM-MKM : MKM-massor KM 10 200 50 0,7 15 80 80 0,25 40 100 250 0,008 3 3,5 1 0,012 10 10 10 25 25 100 100 100 100 10 3 10

MKM-FA : IFA-massor MKM 2 300 180 2,5 35 200 150 2,5 120 200 500 0,2 15 20 10 0,04 40 50 50 150 120 500 500 500 1000 50 15 30

Över FA : FA-massor FA 1000 10000 2500 1000 2500 2500 10000 1000 1000 10000 2500 10 1000 1000 50 100 1000 1000 1000 700 700 1000 10000 10000 1000 1000 1000

Enhet: % mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS mg/kg TS

Provpunkt Klassning TS Arsenik Barium Bly Kadmium Kobolt Koppar
Krom

totalt

Kvick-

silver
Nickel Vanadin Zink PCB-7 PAH L PAH M PAH H Bensen Toluen

Etyl-

bensen
Xylen

Alifater

C5-C8

Alifater

C8-C10

Alifater

C10-C12

Alifater

C12-C16

Alifater

C5-C16

Alifater

C16-C35

Aromater

C8-C10

Aromater

C10-C16

Aromater

C16-C35

Korrö Punkt 1  0,1-0,5 m u my Under MRR : MRR-massor 92,3 1,52 64,1 9,27 <0.1 5,63 18,6 11 <0.2 6,54 19,2 40,3 <0.0070 <0.15 <0.25 <0.33 <0.010 <0.050 <0.050 <0.050 <10 <10 <20 <20 <30 <20 <1.0 <1.0 <1.0

Korrö Punkt 2  0,2 - 0,6 m u my Under MRR : MRR-massor 90,4 1,46 41,6 17,5 <0.1 3,65 18,5 27,7 <0.2 5,78 16,4 35 <0.0070 <0.15 <0.25 <0.33 <0.010 <0.050 <0.050 <0.050 <10 <10 <20 <20 <30 <20 <1.0 <1.0 <1.0

Korrö Punkt 3 0,5-1,0 m u my Under MRR : MRR-massor 89,7 1,25 31,1 10,1 <0.1 2,64 5,64 3,91 <0.2 1,91 11,5 26,6 <0.0070 <0.15 <0.25 <0.33 <0.010 <0.050 <0.050 <0.050 <10 <10 <20 <20 <30 <20 <1.0 <1.0 <1.0

Korrö Punkt 4 1-1,5 m u my MRR-KM : KM-massor 88,6 1,8 32,4 33,8 0,106 6,28 13,8 5,89 <0.2 4,26 17,2 41,8 <0.0070 <0.15 <0.25 <0.33 <0.010 <0.050 <0.050 <0.050 <10 <10 <20 <20 <30 <20 <1.0 <1.0 <1.0

Korrö Punkt 5 0-0,5 m u my Under MRR : MRR-massor 86,4 0,837 26,3 6,51 <0.1 1,88 9,92 11 <0.2 4,01 16,2 14,8 <0.0070 <0.15 <0.25 <0.33 <0.010 <0.050 <0.050 <0.050 <10 <10 <20 <20 <30 <20 <1.0 <1.0 <1.0

Projektnamn: Korrö avloppsreningsverk

Uppdragsnummer: 2025-651



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3 
Analysprotokoll vatten 



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-26-SL-023596-01

EUSELI2-01558202
Í%U.VÂ#sÆiJÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

2025-651 Korrö reningsverk

Relement Miljö Väst AB

Mathias Persson

Ekelundsgatan 4

41118 Göteborg
Kundnummer: SL8483116

Provbeskrivning:

177-2026-02030514Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum**

Provtagare**

8

 00:00:00

Marie Pärsén

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2026-02-03

Utskriftsdatum: 2026-02-09

2026-02-03Analyserna påbörjades:

Provmärkning: Gv2601

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

1Centrifugering a)*

ng/l<0.306:2 FTS (Fluortelomer sulfonat) a)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

31%

ng/l8.4PFBA (Perfluorbutansyra) a)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

31%

ng/l1.5PFBS (Perfluorbutansulfonsyra) a)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

31%

ng/l<0.30PFDA (Perfluordekansyra) a)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

31%

ng/l2.1PFHpA (Perfluorheptansyra) a)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

31%

ng/l1.4PFHxA (Perfluorhexansyra) a)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

31%

ng/l0.72PFHxS (Perfluorhexansulfonsyra) a)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

31%

ng/l0.44PFNA (Perfluornonansyra) a)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

31%

ng/l6.2PFOA (Perfluoroktansyra) a)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

31%

ng/l0.93PFOS (Perfluoroktansulfonsyra) a)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

31%

ng/l<1.0PFPeA (Perfluorpentansyra) a)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

31%

ng/l22Summa PFAS SLV 11 a)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Förklaringar

Eurofins tillämpar alltid samma beslutsregel innebärande att bolaget inte beaktar mätosäkerhet då de jämför resultat med angivna gränser, 

förutsatt att inte annat anges i den standard enligt vilken bedömningen utförs.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 1 av 2

AR-003v65

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



AR-26-SL-023596-01

Í%U.VÂ#sÆiJÎ

EUSELI2-01558202

ng/l13Summa PFAS7 a)*DIN38407-42, UNEP 

Chemicals Branch 2015 mod.

Kommentar/bedömning från Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping):

Provet har centrifugerats p.g.a. mycket partiklar i provet.

PFOS, PFHxS, PFOA, PFOSA och PFNA rapporteras som summan av linjära och grenade former .

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN, ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Julia Josefsson, Rapportansvarig

** Informationen har lämnats av kund.  Eurofins ansvarar inte för information som tillhandahållits av kund eller i de fall denna information kan 

ha inverkan på analysresultatet.

Förklaringar

Eurofins tillämpar alltid samma beslutsregel innebärande att bolaget inte beaktar mätosäkerhet då de jämför resultat med angivna gränser, 

förutsatt att inte annat anges i den standard enligt vilken bedömningen utförs.

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Mätosäkerheten kan anges som 

avviklese i % (+/-) av redovisad halt eller i absoluta tal (+/-) av redovisad halt. Angiven mätosäkerhet visas i samma enhet som resultatet om 

inget annat anges. Undantag relaterat till analyser utförda utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och 

detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet såsom de har mottagits.

Sida 2 av 2

AR-003v65

Som mottagare av den här rapporten finns du i Eurofins kundregister. Vi värnar om dina personuppgifter. För att se hur, ta del av vår 

integritetspolicy på https://www.eurofins.se/om-oss/integritetspolicy/



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 4 
Fältprotokoll 



194309-1

STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

PG1
Foderrör (ɸ mm) Metod

Skr

Provlängd (m) Det 

1m
Stoppkod

91

Protokoll

Fältklassificering enligt 
SS-EN ISO 14688-1

Anmärkning

0,00  0,10 mg[asfalt]

0,10 - 1,10 mg[grSa]

1,10 - 1,40 Pt

1,40 - 2,20 Si

2,20 - 3,90 SiMn

-

-

-

-

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Borrvagn Neddrivning

Geotech 605

Djup (m) u my Provnummer

Provtagningskategori Provdiameter (ɸ mm)

83mm

Återfyllning (mtrl)

Korrö Reningsverk

Fältingenjör Datum

Peter Hylander 2026-01-20

Dynamisk RotationStatisk

C:\Users\mpe\AppData\Local\Microsoft\Olk\Attachments\ooa-e661b0f0-97ff-44fe-9caf-
9e7b73e1aae5\19a6827583a0d5c5db7a1b230e2ef16635b5334701b0f8259f987d791cef4293\Skruvprotokoll KOrrö/PG1

Utskrivet: 2026-03-29 18:10
.



194309-1

STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

PG2
Foderrör (ɸ mm) Metod

Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1m
Stoppkod

91

Protokoll

Fältklassificering enligt 
SS-EN ISO 14688-1

Anmärkning

0,00 - 0,20 mg[grSa]

0,20 - 0,60 mg[grSa]

0,60 - 0,90 saSiMn

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 försök utförda. Hammare använd.

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Borrvagn Neddrivning

Geotech 605

Djup (m) u my Provnummer

Provtagningskategori Provdiameter (ɸ mm)

83mm

Återfyllning (mtrl)

Korrö Reningsverk

Fältingenjör Datum

Peter Hylander 2026-01-20

Dynamisk RotationStatisk

C:\Users\mpe\AppData\Local\Microsoft\Olk\Attachments\ooa-e661b0f0-97ff-44fe-9caf-
9e7b73e1aae5\19a6827583a0d5c5db7a1b230e2ef16635b5334701b0f8259f987d791cef4293\Skruvprotokoll KOrrö/PG2

Utskrivet: 2026-03-29 18:10
.



194309-1

STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

PG3
Foderrör (ɸ mm) Metod

Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1m
Stoppkod

91

Protokoll

Fältklassificering enligt 
SS-EN ISO 14688-1

Anmärkning

0,00 - 0,30 Hu

0,30 - 1,30 saSiMn

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 försök uförda

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Borrvagn Neddrivning

Geotech 605

Djup (m) u my Provnummer

Provtagningskategori Provdiameter (ɸ mm)

83mm

Återfyllning (mtrl)

Korrö Reningsverk

Fältingenjör Datum

Peter Hylander 2026-01-20

Dynamisk RotationStatisk

C:\Users\mpe\AppData\Local\Microsoft\Olk\Attachments\ooa-e661b0f0-97ff-44fe-9caf-
9e7b73e1aae5\19a6827583a0d5c5db7a1b230e2ef16635b5334701b0f8259f987d791cef4293\Skruvprotokoll KOrrö/PG3

Utskrivet: 2026-03-29 18:10
.



194309-1

STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

PG4
Foderrör (ɸ mm) Metod

Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1m
Stoppkod

91

Protokoll

Fältklassificering enligt 
SS-EN ISO 14688-1

Anmärkning

0,00 - 1,50 SaTi inslag av Hu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

Korrö Reningsverk

Fältingenjör Datum

Peter Hylander 2026-01-20

Provtagningskategori Provdiameter (ɸ mm)

83mm
Borrvagn Neddrivning

Geotech 605

Djup (m) u my Provnummer

2 försök utförda

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Dynamisk RotationStatisk

C:\Users\mpe\AppData\Local\Microsoft\Olk\Attachments\ooa-e661b0f0-97ff-44fe-9caf-
9e7b73e1aae5\19a6827583a0d5c5db7a1b230e2ef16635b5334701b0f8259f987d791cef4293\Skruvprotokoll KOrrö/PG4

Utskrivet: 2026-03-29 18:10
.



194309-1

STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

PG5
Foderrör (ɸ mm) Metod

Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1m
Stoppkod

91

Protokoll

Fältklassificering enligt 
SS-EN ISO 14688-1

Anmärkning

0,00 - 1,10 Pt organiskt

1,10 - 2,70 siSaTi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

Korrö Reningsverk

Fältingenjör Datum

Peter Hylander 2026-01-20

Provtagningskategori Provdiameter (ɸ mm)

83mm
Borrvagn Neddrivning

Geotech 605

Djup (m) u my Provnummer

Punkt flyttad

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Dynamisk RotationStatisk

C:\Users\mpe\AppData\Local\Microsoft\Olk\Attachments\ooa-e661b0f0-97ff-44fe-9caf-
9e7b73e1aae5\19a6827583a0d5c5db7a1b230e2ef16635b5334701b0f8259f987d791cef4293\Skruvprotokoll KOrrö/PG5

Utskrivet: 2026-03-29 18:10
.
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